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PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

> podnosnik elektromechaniczny bez podstawy

> 2 silniki elektryczne zintegrowane z kolumnami

> synchronizacja elektromechaniczna

> asymetryczne, teleskopowe ramiona nosne

> nakretki nosne wykonane z brazu

> automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
> automatyczny system smarowania nakretek nosnych

W Teleskopowe ramiona asymetryczne
K Szybka wymiana adapterow !

R Punkty podparcia na wysokosci 80 mm =

Uela

L o rozstaw miedzy
MODEL udzwig przeswit :
kolumnami
KPX337WK 3200 kg 2500 mm 2500 mm
KPX341WEK 3200 kg 2650 mm 2618 mm
KPX341WER 3200 kg 2650 mm 2618 mm

PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

KPN250LIKT Elektromechaniczny asymetryczny podnosnik dwukolumnowy
> Elektroniczna synchronizacja wozkow
> Cztery diugie trzyczesciowe ramiona nosne dla obstugi samochoddw dostawczych

KPN 349 WELIK, KPN345WELIK Podnosnik samochodowy dwukolumnowy, dwusilnikowy -
> automatyczny system smarowania — ‘
> automatyczne blokowanie ramion ‘
> cztery diugie trzy czesciowe, teleskopowe ramiona podnoszace / N |
> brak ramy bazowej zapewniajac w ten sposob fatwy przejazd ] i

KPN 349 WELIK + VAR KPX341/100 - wysokos$¢ 4880mm
KPN 349 WELIK + VAR KPX341/150 - wysokos$¢ 5380mm

wersja przeznaczona do szybkiego uzycia adapterow l
S$224A4 dla samochoddw terenowych, vanéw $
:

>

udzwig szerokos¢ rozstaw miedzy max. wysokos¢ | max. wysokos¢ czas

catkowita kolumnami z pafgkiem podnoszenia | podnoszenia
KPN250LIKT 5000 kg 4080 mm 3000 mm 4950 mm 2030 mm 455
KPN349WELIK 4200 kg 3420 mm 2650 mm 3880 mm 2020 mm 45s
KPN345WELIK 3700 kg 3420 mm 2650 mm 3873 mm 2020 mm 45s

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

> podnosnik elektromechaniczny, jednosilnikowy  Ravaglioli
> asymetryczne, teleskopowe ramiona nosne

> przeniesienie napedu watkiem Cardana KPS327H2, KPS306HE
> przeniesienie napedu tancuchem KPS306C3

> nakretki no$ne wykonane z brazu

> automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia

> automatyczny system smarowania nakretek nosnych

KPS327H2 ~

KPS306C3
KPS306HE
udzwig przedwit roiz[livgnT;ﬂZy
KPS306C3 3200 kg 2500 mm 2458 mm
KPS306HE 3200 kg 2500 mm 2500 mm
KPS327H2 3200 kg 2500 mm 2500 mm

Elektrohydrauliczny

MOBILNY PODNOSNIK JEDNOKOLUMNOWY N_QB;E%))

> sterowanie podnos$nikiem bezpiecznym napieciem 24V z poziomu skrzynki kontrolnej
> hydrauliczne urzadzenia zabezpieczajace na wypadek nagtego wycieku oleju lub przecigzenia
> czujniki skrajnego i bezpiecznego potozenia wézka, sygnat dzwiekowy koricowej fazy znizania
> mechaniczna blokada wysokosci zwalniania elektromagnetycznie

, o moc wysokos¢ cisnienie
MODEL udzwig zasilanie silnika podnoszenia | hydrauliczne

PS350 3500 kg | 400V/50Hz | 2,6kw | 1800 mm | 220 bar

.’ 5 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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Podnosnik elektrohydrauliczny sterowany napieciem 24V
Mechaniczna synchronizacja linami na poziomie posadzki
Elektromagnetyczna blokada wysokosci zwalniana automatycznie

PDA00ON Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
UDZWIG: 40001 Urzadzenia bezpieczeristwa zgodne z normg EN1493:2010
ZASILANIE: 400V/50Hz

MOC SILNIKA: 2,2kW

WYSOKOSC PODNOSZENIA: 1800 mm

PRZESWIT: 2821 mm

2-CZESCIOWE RAMIONA: — 712-1051 mim 3

3-CZESCIOWERAMIONA  793-1500mm i PD4500

CISNIENIE OLEJL: 16MPa i DG 4500ikg

POZIOM HALASU: </0d8 ASILANE: 400V/50Hz

WAGA: 620kg MOC SILNIKA: 22kW
WYSOKOSC PODNOSZENIA: 1800 mim
PRZESWIT: 2800 mm

2-(ZESCIOWE RAMIONA:  876-1472 mm
3-CZESCIOWE RAMIONA — 680-1480 mm

CISNIENIE OLEJ: 16 MPa
POZIOM HALASU: <7048
WAGA: 580kg

W STANDARDZIE ADAPTERY: 35 mm / 125 mm

| ———————

-

PD4000N.B PD4000N.A

PD400ON.P
ROZSZERZENIEPODSTAWY  ADAPTERWYSOKOSCI  ADAPTERWYSOKOSCI
LETAN 2501 175 mm %0mm WYPOSAZENIE OPCJONALNE
PD5000 ‘
UDAWIG: 5000k
ZASILANIE: 400V/50Hz
MOC SILNIKA: 26kW
WYSOKOSC PODNOSZENIA: 1900 mm
PRZESWIT: 2810mm PD4500.P
2-CZESCIOWE RAMIONA: 860-1800 mm ROZSZERZENIE PODSTAWY
3-CZESCIOWE RAMIONA 860-1800 mm
CISNIENIE OLELU: 20 MPa
POZIOM HALASU: <7048
WAGA: 950kg

W STANDARDZIE ADAPTERY WYSOKOSCI 180 mm ]Q
RECZNA POMPA DO OPUSZCZANIA AWARYINEGO

. | ]

EEE I\ i

G|EE ‘ _

e . ‘%T\;— =T T éﬁ%ﬂ 3

=]

PD5000: 1900 mm
PD5000: 120 mm

,

PD4500: 92 m!

,ﬁL PDA40ON: 90-160 mm

PD4000N; 2821 mm
PD4500: 2800 mm
PD5000: 2810 rmm

PD4000N: 3420 mm
PD4500: 3420 mm
PD5000: 3650 mm

*niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiegac¢ od oryginatu , 3 ‘\
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PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

Podnosnik elektrohydrauliczny

> hydrauliczna synchronizacja,hyper flow”
> asymetryczne, teleskopowe ramiona nosne
> blokada mechaniczna wysokosci pracy

AKCESORIA OPCJONALNE

L,ENERGY SET"podreczne przytacze
sieciowe i pneumatyczne

o o . wysokos¢ najnizsze wysokos¢ | szeroko$c o zasieg zasieg
MODEL udzwig | - zasilanie | mocsilnika | nodnoszenia | potozenie | cafkowita | catkowita | PZESWIt | diugich ramion | krétkich ramion
POWZEF;(I;IIET aC 3000kg ‘ 400V/50Hz 3,0kW ‘ 1990 mm

‘ 95-140 mm ‘ 4017 mm ‘ 3100 mm ‘ 2630 mm ‘ 940-1495 mm ‘ 590-800 mm

PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

Podnosnik elektrohydrauliczny

> hydrauliczna synchronizacja,hyper flow”

> asymetryczne, teleskopowe ramiona no$ne

> blokada mechaniczna wysokosci pracy

> 2 sitowniki w kazdej kolumnie, technologia,nt”
> ,energy-set’na wyposazeniu standardowym

AKCESORIA OPCJONALNE

L
¢l

A

MINI MAX ramiona zakoficzone adaptery do kompensacji \;vysokos'ci lub/i
adapterami o zmiennej wysokosci lepszego dopasowania przy podnoszeniu
nietypowych pojazdow

o o o wysokos¢ najnizsze wysokos¢ | szerokos¢ o zasieg zasieg
MODEL udzwig zasilanie moc silnika podnoszenia pofozenie catkowita catkowita | Przeswit dtugich ramion | krétkich ramion
POWER LIFT HL

2.30 NT 3000kg ‘ 400V/50Hz

3,0kw ‘ 1995 mm ‘ 95-140 mm ‘ 4022 mm ‘ 300&-%200 ‘246r%—é660‘ 940-1495 mm ‘ 590-900 mm

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

Podnosnik elektromechaniczny

> elektroniczna synchronizacja

> asymetryczne, teleskopowe ramiona nosne

> nylatronowe nakretki, niskie potozenie ramion

> mozliwos¢ pofaczenia kolumn gora lub w posadzce
> energy set”na wyposazeniu standardowym

AKCESORIA OPCJONALNE

¢l

*3

MINI MAX" ramiona zakoriczone adaptery do kompensadji wysokosci lub/i  ENERGY SET” podreczne przylacze

adapterami o zmiennej wysokosci |epszego dopasqwama przy podnoszeniu  sieciowe i pneumatyczne
nietypowych pojazdow

o o o wysokos¢ najnizsze wysokos¢ | szerokos¢ o zasieg zasieg
MO D E L udzwig zasilanie moc silnika podnoszenia pofozenie catkowita | catkowita | Przeswit dtugich ramion | krétkich ramion
Sl\;ll;l;'l'stlEFT 3000kg ‘ 400V/50Hz 2x1,5kW ‘ 2010 mm ‘ 95-140 mm ‘ 2890 mm ‘ 3000 mm ‘ 2460 mm ‘ 940-1495 mm ‘ 590-900 mm

PODNOSNIK NOZYCOWY NORTEC
Elegohydraagnydogeomgii kélCO PRO )

> podnosnik zaprojektowany do pomiaru geometrii
kot samochoddw osobowych i dostawczych

> elektrohydrauliczny podnosnik podprogowy

> pneumatycznie zwalniana blokada wysokosci

> montaz w fosie lub na posadzce (opcjonalnie)

> dhugie plyty rozprezne, wybrania pod obrotnice

> mozliwos¢ opcjonalnego wyposazenia
w najazdy do montazu na posadzce

Model PN400GP
Model PN500GP

o wysokos¢ dtugos¢ szeroko$c
udzwig podnoszenia platform platform
PN400GP 4000 kg 2160 mm 4200 mm 608 mm > podno$nik nozycowy pod geometrie z szarpakiem
> hydrauliczny dzwignik osi zasilany pneumatycznie
PN500GP 5000 kg 2160 mm 5000 mm 608 mm > pneumatycznie zwalniana blokada wysokosci
PN500N 5000 kg 2160 mm 5000 mm 608 mm > montaz w fosie lub na posadzce (opcjonalnie)

Model PN500N

*niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiegac¢ od oryginatu , 5 ‘\




.ﬁ’rnmq www.coframa.pl

PODNOSNIKI

biuro@coframa.pl

PODNOSNIK NOZYCOWY

Elektrohydrauliczny podprogowy

Model PN3000A

> podnosnik elektrohydrauliczny z 4 sitownikami

> kompaktowa budowa nozycowa

> montaz na posadzce (wysoko$¢ po ztozeniu 112 mm)

PRO>>

Model PN3000C

> podnosnik elektrohydrauliczny

> pneumatycznie aktywowana blokada wysokosci
> montaz w fosie

Model PN3000D

> mobilny podnosnik elektrohydrauliczny

> pneumatycznie aktywowana blokada wysokosci
> kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja

> mechaniczna synchronizacja

) o moc wysokos¢ dtugos¢ szerokos¢
MODEL udzwig zasilanie silnika podnoszenia platform platform
BEETS  3000kg 400V/50Hz 2,6kW 1900 mm | 1570-2000 mm 595 mm
BEE I 3000kg 400V/50Hz 22/2,6kW 2060 mm | 1540-1740 mm 550mm
B 3000kg 400V/50Hz 1,5kw 1000 mm | 1460-1990 mm 490mm

PODNOSNIK 4-KOLUMNOWY

Elektrohydrauliczny do geometrii kot

> podnosnik zaprojektowany do pomiaru geometrii kot samochoddw osobowych i dostawczych
> urzadzenia zabezpieczajace na wypadek wycieku oleju lub przeciazenia

> mechaniczne blokady ustalonej wysokosci pracy zasilane pneumatycznie

> wylacznik bezpieczenstwa, zabezpieczenie na wypadek zerwania olinowania
> wybrania pod obrotnice, rolkowe ptyty rozprezne

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

XT200P hydrauliczny dzwignik

XT200H hydrauliczny dzwignik
osi 2000kg zasilany pneumatycznie

osi 2000kg zasilany recznie

o o moc wysokos¢ dtugos¢ szeroko$c

MODEL udzwig zasilanie silnika podnoszenia platform platform
PO350G 3500kg 400V/50Hz 2,2kW 1820mm 4260 mm 490 mm
PO450G 4500kg 400V/50Hz 2,2kW 1896 mm 5190 mm 490 mm

.’ 5 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiegac od oryginatu
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PODNOSNIK PANTOGRAFOWY

Podnosniki serii KAR zostaty zaprojektowane aby sprostac aktualnym potrzebom i mozna przyjac ze staty sie produktem
odniesienia na rynku podnosnikéw samochodowych. Dzieki swojej oryginalnej konstrukgji, tworza doskonate Srodowisko ===
pracy: przestrzeri ktéra pojawia sie ponizej platform i wokodt podnosnika umozliwia operatorom petna swobode ruchéw.  OMER'

|

> podnosnik pantografowy elektrohydrauliczny
> montaz na posadzce lub w fosie

> dowolny rozkfad obciazenia na platformach
> elektroniczna synchronizacja i poziomowanie
> mechaniczna blokada wysokosci

> sygnat dzwiekowy podczas znizania

> brak taczer pomiedzy platformami

> sterowanie napieciem bezpiecznym 24V

Wszystkie podnosniki O.ME.R. s3 wyposazone w nowg
generacje urzadzen bezpieczenstwa:

Blokady mechaniczne na kazdym sitowniku

Zawor bezpieczenstwa zainstalowany na kazdym cylin
Fotokomorka kontroli synchronizacji platform

Zawor przecigzeniowy

W wersji TWIN, podnosniki moga pracowac indywidualnie lub, gdy jest
to konieczne, rowniez jednoczednie z automatyczna synchronizacja. /

Opatentowany system ASO (Omer Absorbing System), za pomoca specjalnej konstrukdji
podnosnika i urzadzen do absorpcji obcigzen zapobiega powstawaniu wszelkiego rodzaju
odksztatcen z powodu nieréwnej dystrybucji obciazenia takich jak skrecanie lub naprezanie
platform oraz konstrukcji nosne;j.

H”h‘

il

W

o o zasilanie zasilanie ci$nienie ilos¢ waga czas

udzwig  |udZwigmax| alektryczne | pneumatyczne oleju oleju brutto podnoszenia
KAR200 20 000kg 29 000kg 4001\/43(\?\/0HZ 8-10Bar 300 Bar 60l 5500kg 70s
KAR250 25 000kg 38 000kg 400]\/43(3\/0)—12 8- 10 Bar 220 Bar 60! 8 700kg 70s
KAR350 35 000kg 54 000kg 4001\/43|</3VOHZ 8- 10 Bar 220 Bar 60! 9.800kg 80s

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK CZTEROKOLUMNOWY

RAV 4350 Niewielkie rozmiary, idealne rozwigzanie dla warsztatdw z ograniczong przestrzeniag

RAV 4401 Optymalny rozmiar dla pojazddw osobowych i lekkich dostawczych.

RAV 4405 Dtugie platformy (4,86 m) i duzy rozstaw kolumn (3000 mm w modelu RAV 4405) zapewniajg optymalne
podnoszenie lekkich i srednich pojazdéw dostawczych oraz buséw o duzym rozstawie osi.

RAV 4501 Uniwersalny podnosnik o nosnosci 5 ton, duzym rozstawie kolumn (3000 mm) i dtugimi platformami- 5,1 m.

o -
Ravaglioli

MODEL udzwig Odsktep pomie‘dzy \/\/yrrlliap{ pl;tfom?,
olumnami szeroko$¢ x dtugosc
3000 kg 2450 mm 400x4300 mm
4000 kg 2800 mm 500x4460 mm
4000 kg 2800 mm 630x5000 mm
4000 kg 3000 mm 530x5100 mm
5000 kg 3000 mm 530x5700 mm
6000 kg 3300 mm 500x5700 mm
8000 kg 3300 mm 650x6000 mm
Modele z wybraniami pod obrotnice
4000 kg 2800 mm 560x4460 mm
Modele z szarpakiem
4000 kg 2800 mm 560x4460 mm
4000 kg 2800 mm 630x5000 mm
Modele do badania geometrii
4000 kg 2800 mm 530x4460 mm
4000 kg 3000 mm 530x5100 mm
5000 kg 3000 mm 530x5700 mm
5000 kg 3000 mm 550x5700 mm
Modele z podnosnikiem podprogowym
4000 kg 2800 mm 530x4460 mm
4000 kg 3000 mm 530x5100 mm
Modele do badania geometrii z podnosnikiem podprogowym
4000 kg 2800 mm 550x4460 mm
4000 kg 3000 mm S5 055100 Thm J20NX - Dzwignik osi 2000kg zasilany recznie

J20PNX - Dzwignik osi 2000kg zasilany pneumatycznie

.’ 8 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIKI

PODNOSNIK NOZYCOWY PODPROGOWY

> brak poprzecznych elementéw taczacych belki najazdowe ufatwia uzytkowanie i dostep do podnosnika L/Q/
> sygnat dzwiekowy w koricowej fazie opuszczania

> mechaniczna blokada z automatycznym odblokowaniem

> system poziomujacy zapewnia podnoszenie platform poziomie bez wzgledu na rozktad mas
> ruchome faczenia na samosmrujacych sie tozyskach

> platformy o zmiennej dtugosci

o -
Ravaglioli

RAV518NL - montaz na posadzce
RAV518NLI - montaz w fosie

) kos¢ dtugos¢ szerokos¢
MODEL udzwig 1o

podnoszenia platform platform
RAV518NL 3000kg 1900 mm 1420-1950 mm 610 mm

RAV518NLI 3000kg 1900 mm 1420-1950 mm 610 mm

PODNOSNIK NOZYCOWY PODPROGOWY

Podnosnik wyposazony w mechaniczny system
poziomujacy platformy niezaleznie od rozktadu masy.

S1450NAT1 - zestaw do przemieszczania

o wysokos¢ dtugos¢
MODEL udzwig podnoszenia platform
RAV1450N 3200kg | 100-1000 mm |142071950 mm

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK NOZYCOWY RAV600

3

Podnosniki nozycowe serii 600 to najlepsze rozwigzanie dla wszystkich warsztatow ze wzgledu h '
na szeroka game dostepnych konfiguracji oraz mozliwo$ci montazu w posadzce. BNJ
Sterowanie przy pomocy zewnetrznego panelu z silnikiem i pompa hydrauliczng ustawianego Ravaglioli

w odlegtosci dogodnej i bezpiecznej obstugi podnosnika.

Podnosniki oferowane sg z platformami:
> plaskimi
> z wybraniami pod obrotnice i ptytami rozpreznymi
> wyposazonymi w szarpak hydrauliczny

> z wbudowanym podnosnikiem podprogowym

w wersjach:

> 0 udzwigu od 3500 do 6000 kg

> dtugosci platform od 4100 do 5500 mm
> szerokosci platform od 565 - 650 mm

Oznaczenia katalogowe dostepnych modeli wg schematu:
gdzie "xx" oznacza udzwig podnosnika podany w kg/100

6xx.1 z ptaskie platformy

inne oznaczenia:

Sl zintegrowany hydrauliczny podnosnik podprogowy
I wersja do montazu w posadzce

ISI wersja montowana w posadzce, z wbudowanym
podnosénikiem podprogowym

6xx.3 z szarpakiem 4 kierunkowym -
i platformami pod geometrie 6xx.2 z‘vvyl‘oramam! pod o
6xx.5 z szarpakiem 8+4 kierunkowym obrotnice i ptytami rozpreznymi

i platformami pod geometrie

6xx.4 z szarpakiem 4 kierunkowym
i pfaskimi platformami

6xx.6 z szarpakiem 8+4 kierunkowym Zintegrowany hydrauliczny
i ptaskimi platformami podnosnik podprogowy

Dzwignik osi

R —

—

T
p=W

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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Coframa

PODNOSNIKI

(=] MOBILNY PODNOSNIK KOLUMNOWY

Elektroniczne sterowanie i synchronizacja i

> sterowanie kolumnami niezaleznie lub parami
> w standardzie przewodowy pilot sterujacy

> wyswietlacz Icd z informacjami obstugowymi
> zabezpieczenie hydrauliczno-mechaniczne

> zabezpieczenie cieplne przecigzenia silnika

> regulacja widet w zakresie od 16" do 23"

ML4030W - wersja mobilna

> zasilanie tadowania 230V/50Hz
> napiecie zasilania 24V

> pojemnos¢ baterii 100Ah

) ) o moc wysokos¢
MODEL wersja udzwig/kolumna zasilanie silnika podnoszenia
P < kolumny 5500 kg 400V/50Hz 2,2kW 1700 mm
ML4030 4 kolumny 7500 kg 400V/50Hz 2,2kW 1700 mm
ML6045 6 kolumn 7500 kg 400V/50Hz 2,2kW 1700 mm
BT < kolumny 7500 kg 24V 2.2kW 1700 mm
| MLX7500A | podpora 7500 kg - - 1355-1920 mm

MOBILNY PODNOSNIK KOLUMNOWY

Elektroniczne sterowanie i synchronizacja

> elektromechaniczne lub elektrohydrauliczne kolumny przestawne
> duza i solidna podstawa kazdej kolumny

> mechaniczna blokada ustalonej wysokosci

> samosmarujgce, bezobstugowe rolki wozkdw
> sygnalizacja $wietlna fazy parkowania

> sterowanie kolumnami niezaleznie lub parami
> zawory hydrauliczne na wypadek przeciaznia
> wyfacznik bezpieczenstwa na kazdej kolumnie
> zabezpieczenie cieplne przecigzenia silnika

RAV 210-220-230

Ravaglioli

RAV 297H - 298H
(elektrohydrauliczne)

) max. $rednica min. srednica min. srednica
[\Vi{e]»] =Ml .cwig/kolumna opony opony felgi
RAV210 3000 kg 1200 mm 900 mm 580 mm
RAV220 4000 kg 1200 mm 900 mm 580 mm
RAV230 5500 kg 1200 mm 900 mm 580 mm
RAV240 7000 kg 1200 mm 900 mm 580 mm
RAV260 8500 kg 1200 mm 900 mm 580 mm
RAV270 10000 kg 1200 mm 900 mm 580 mm RAV 240-260-270
BRI 7200k 1200 mm 900 mm 580 mm
B2 2500 kg 1200 mm 900 mm 580 mm

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK STEMPLOWY

> podnosnik stemplowy, podwajny, elektrohydrauliczny t\}

> doskonata synchronizacja pomiedzy cylindrami v
> wyposazony w mechanizm zapadkowy zabezpieczajacy Ravagliol
> autokontrola szybkosci unoszenia/opadania

> z ramionami o regulowanej szerokosci rozstawu

> podnosnik przeznaczony do samochodéw osobowych i dostawczych

2500
850-2000

0
20

195
142

MO D E L udzwig

RAV 1140

RAV 1110K

3100

RAV 1150U

seria z ramionami
RAV1110K 3500kg

RAV1140 3500kg

RAV1150U 5000kg

seria z platformami
RAV1120 3500kg

RAV1125 3500kg

RAV1125M 3500kg

PROSTOWARKA

2|l - ) =1
RAV 1120 RAV 1125M 2| (| TR 7'!1)‘ g2
min. opuszczenie inne ol a0 31|
90-125 mm teleskopowe ramiona
90-130 mm teleskopowe ramiona
90-130 mm teleskopowe ramiona
95 mm staty rozstaw platform
60 mm regulowany rozstaw platform, niski profil
95 mm regulowany rozstaw platform, niski profil, regulacja poprzeczna

ELEKTRYCZNY KLUCZ

do obreczy kot

W zestawie gtowica ustalajaca,
pierscienie centrujace,

nakfadki i elementy uszczelniajace

MODEL max. srednica

obreczy

max. cisnienie
pompy hydraulicznej

PR24 24"

| 160 bar

do kot

TURBO2000MAXIT 2500 Nm
BI-TURBO2000MAXIT [EESI0eAN]

.’ 12 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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WYWAZARKA

Do két samochodéw osobowych i lekkich dostawczych

> reczny pomiar odlegtosci i $rednicy
> aktywna ostona kota
> program statyczny, dynamiczne + ALU

AKCESORIA STANDARDOWE

1. Nakretka szybkomocujaca z adapterem ./ ( . "‘ ,@

2. Szczypce do obstugi ciezarkéw

3. Cyrkiel do pomiaru szerokosci obreczy o
4. Komplet stozkow i flansz adaptujacych (5 szt) ‘\ O ’3 ’ ’ w

5. Ciezarek do kalibracji 100 g.

Akcesoria opcjonalne do wywazarek WO40
> W040.700 Uchwyt uniwersalny do wywazania kot bez otworu centrujacego
> WO040.710 Zestaw akcesoriow do wywazania két motocyklowych

MODEL oo D
P L
W040.700 ALy,
W040.710 b L -
WO040.700 WO040.710
MODEL srednica szeroko$c max. ciezar dokfadnos¢ czas waga
obreczy obreczy kofa wazenia pomiaru urzadzenia
100-24" | 15-200 | 70kg | 1G | 695 | 90kg

WYWAZARKA

Do kot samochodéw osobowych i lekkich dostawczych

> automatyczny pomiar srednicy i odlegtosci od obreczy
> aktywna ostona kota

> program statyczny, dynamiczne +ALU

> funkcja dzielenia i ukrywania ciezarkéw

AKCESORIA STANDARDOWE

1. Nakretka szybkomocujaca z adapterem

2. Szczypce do obstugi ciezarkow

3. Cyrkiel do pomiaru szerokosci obreczy

4. Komplet stozkéw i flansz adaptujacych (5 szt.)
5. Ciezarek do kalibracji 100 g.

Akcesoria opcjonalne do wywazarki WO41, WO51

> WO41.S Stozek 95/170mm do wywazarki WO41
> WO041.U Uchwyt uniwersalny do wywazania két bez otworu centrujgcego do wywazarki WO41
> WO41.M Zestaw akcesoridw do wywazania két motocyklowych do wywazarki WO41

e >
{ . I aN PN
| e L O >
( ) 0 aN .
"‘i::,"/ // ),_; ( IS a ©
3 s
M O D E L $rednica szerokos¢ max. ciezar dokfadnos¢ czas waga
obreczy obreczy kota wazenia pomiaru urzadzenia
w041 100-26" | 15-200 | 65kg | 16 | 75 | 150kg

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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WYWAZARKA
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Do két samochodéw osobowych i lekkich dostawczych

> automatyczna wywazarka z kolorowym monitorem
> automatyczny pomiar odlegtosci, $rednicy oraz szerokosci kota

> automatyczne pozycjonowanie
> szybka optymalizacja(OPT)

> autodiagnostyka

> funkgje Split, ALU

MODEL srednica szeroko$¢ max. ciezar doktadnos¢ czas waga
obreczy obreczy kota wazenia pomiaru urzadzenia
WOo51 100-32 | 15-200 | 75kg | 16 | 7s | 190kg

WYWAZARKA

Do két samochod6w osobowych

> automatyczny pomiar odlegtosci i srednicy

> automatyczne hamowanie

> wyswietlacz monochromatyczny lcd 132x40 mm
> funkcja dzielenia i ukrywania ciezarkow

> aktywny kaptur ochronny w standardzie

> opcjonalne ramie do pomiaru szerokosci obreczy gar306

Wyposazenie standardowe:

Q@

9o,

MODEL srednica szerokos$c max. ciezar dokfadnosc czas
obreczy obreczy kofa wazenia pomiaru
G2.119RFM 100-30" | 15-227 | 6Skg | 16 | 65

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu

o -
Ravaglioli



@frqm www.coframa.pl

biuro@coframa.pl

OGUMIENIE

WYWAZARKA

Do két samochodéw osobowych z monitorem TFT 17"

> automatyczny pomiar odlegtosci i Srednicy

> automatyczne hamowanie i pozycjonowanie kota

> komputer przemystowy + monitor

> funkcja pomiaru bicia obreczy

> funkcja dzielenia i ukrywania ciezarkow

> aktywny kaptur ochronny w standardzie

> opcjonalne ramie do pomiaru szerokosci obreczy gar306

o -
Ravaglioli

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

GAR306

MODEL Srednica | szerokos$c | max. ciezar | doktadnos¢ | czas

obreczy obreczy kofa

wazenia pomiaru
G3.140R 100-26" | 15-22" | 70kg | 16 7s
Do két samochodéw osobowych z monitorem TFT 17"
> automatyczny pomiar odlegtosci i srednicy
> komputer przemystowy + monitor
GP4.140R wskaznik laserowy + pneumatyczna blokada kota
G4.140R wskaznik laserowy
Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:

GAR306
Srednica szeroko$c max. ciezar doktadnos¢ czas
obreczy obreczy kota wazenia pomiaru
G4.140R 10" - 30" 1,5"-22" 80 kg 1G 65
GP4.140R 10"-30" 1,5"-22" 80 kg 1G 6s

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu




www.coframa.pl
OGUMIENIE Gm biuro@coframap.pl

WYWAZARKA NORTEC _
Do két samochodéw ciezarowych PR O))

> Automatyczne hamowanie;

> Automatyczny START/STOP,

> Klawisz STOP, do natychmiastowego zatrzymania urzadzenia;

> Statyczny i dynamiczny tryb wywazania;

> Cztery tryby ALU;

> Szybka optymalizacja (OPT);

> Samodiagnostyka;

> Auto kalibracja;

> Wyjatkowa doktadnosc Podczas czytania asymetrii;

> Wyswietlanie w gramach lub uncjach, w milimetrach badz Calach;

WC2130.C zestaw uchwytdw centrujgcych 4 i 5 ramiennych

srednica szeroko$¢ max. ciezar dokfadnos¢ czas waga
MODEL obreczy | obreczy | kota | wazenia pomiaru | urzadzenia
100-32° | 15-200 | 200kg | 1G | 7s | 250kg
[«=] WYWAZARKA
Do két samochodéw ciezarowych seria GTL LZQ/

GTL2

Ravaglioli
> wywazarki do kot wyposazone w graficzny wyswietlacz )
LCD o wymiarach 132 x 40 mm.
> w petni zautomatyzowany cykl pomiaru.
> wyposazone w winde do kot o wadze do 200 kg.

Graficzny wyswietlacz LCD,
1/16 VGA. Interaktywne,
wielofunkcyjne przyciski,
aby poprowadzi¢ przez
proces operatora.

) Ravaglioli

¥

Cyfrowy cyrkiel z optycznym sensorem

i rolka toczaca sie po wewnetrznej czesci
obreczy - automatyczne rozpoznawanie
odstepu i Srednicy do 23"

GTL4

> wywazarki do két wyposazone w kolorowy
wyswietlacz TFT 17"

> w pefni zautomatyzowany cykl pomiaru. )
> wyposazone w winde do kot o wadze do 200 kg. E’
4
o y . y W
$rednica szerokos¢ max. ciezar dokfadnosc

obreczy obreczy kofa wazenia

GTL2.120HC 10"-30" 15"-22" 200 kg 1G/5G

GTL4.140HC 10"-30" 1,5"-22" 200 kg 1G/5G

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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MONTAZOWNICA

Do két samochodéw osobowych

> recznie odchylane ramie

> recznie blokowana gtowica

> uchwyt 4-szczekowy samocentrujacy

> 2 dodatkowe pedaty ufatwiajace obstuge
> w standardzie pistolet z manometrem

AKCESORIA STANDARDOWE

—— =8  nj

max. $rednica | max. szerokos¢ uchwyt od uchwyt od waga
M O D E L kota kota wewnatrz zewnatrz urzadzenia
MO0210 1000 mm | 13" | 12"-20" | 10"-18" | 173 kg

MONTAZOWNICA

Do két samochodéw osobowych
> pneumatycznie odchylana kolumna AKCESORIA STANDARDOWE

> pneumatycznie blokowana gtowica
> inflator na wyposazeniu standardowym
> opcjonalne ramie pomocnicze al320

MO420 dwie predkosci obrotowe stotu

AKCESORIA OPCJONALNE
MO0400.M
naktadki na szczeki + gtowica TYRECHANGER/

do montazu két motocyklowych

AL320B ramie pomocnicze

max. srednica | max. szerokos¢ uchwyt od uchwyt od
kota kofa wewnatrz zewnatrz

1100 mm 13" 14"-24" 12"-22"
1100 mm 13" 14"-24" 12"-22"
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MONTAZOWNICE RAVAGLIOLI

Do két samochodéw osobowych Q

i
> sita pracy zbijaka 30000 n przy 10 bar “M
> uchwyt samocentrujacy na dwaoch sitownikach r—

> wysoki moment obrotowy stotu (1200 nm)
> gtowica z zabezpieczeniem do két aluminiowych

Automatyczna montazownica G7441.22

do montazu i demontazu opon samochodéw
osobowych i dostawczych

> ramie automatycznie odchylane do tytu

> dwa sitowniki rozpierajace

> cztery szczeki samocentrujace

Automatyczna montazownica G7441V.22, G74411V.22
do montazu i demontazu opon samochodéw
osobowych i dostawczych

> 2 predkosci obrotowe stotu

> ramie automatycznie odchylane do tytu

G74411V.22 - zinflatorem

Wyposazenie opcjonalne

PLUS 83D - ramie pomocnicze
z dodatkowa rolka do G7441.22, G74411V.22

MO DEL zakres prac szczek | zakres prac szczek
od wew. od zew.

13"- 245" 10"- 22"

13"-24,5" 10"-22"

13"-24,5" 10"-22"

.’ 18 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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MONTAZOWNICA RAVAGLIOLI

Do két samochodéw osobowych i dostawczych

> automatyczna montazownica do kot samochoddw osobowych i dostawczych.
> duza i wzmocniona rama zapewnia sztywnos¢ struktury i solidne mocowanie.
> samocentrujacy uchwyt

> dwukierunkowa rotacja

> duzy moment obrotowy

> wysoka sita zacisku (dwa ttoki)

> dwie predkosci stotu

V - podwéjna predkosé

zakres prac szczek

zakres prac szczek
M O D E L od wew. od zew.

G76411V.22 13"-245" | 11"-22"

MONTAZOWNICA MOBILNA

Do két samochodéw ciezarowych

> montazownica elektrohydrauliczna mobilna
> mobilna przewodowa jednostka sterujaca
> montaz na samochodzie dostawczym

> uchwyt 4-szczekowy samocentrujacy

> rolka zbijajgca i pazur w zestawie

AKCESORIA OPCJONALNE

MC605.137 komplet naktadek na
szczeki MC605M do obreczy aluminiowych

moc silnika moc silnika cisnienie srednica Srednica szerokos$c max. ciezar
M O D E L chwytaka pompy robocze obreczy kota kota kofa
MC605M 1,5kwW | 1,Tkw | 130 bar +/- 10% | 13"-26" | 1300 mm | 600 mm | 750 kg

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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[«=] MONTAZOWNICA

Do kot samochodéw ciezarowych PRO )
> talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej gtowicy pozwalajacy na szybka zmiane narzedzia

> specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaz opony bez ryzyka uszkodzenia

> ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia kota
> bezpieczne napiecie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porazenia pragdem

> mobilna przewodowa jednostka sterujaca

> uchwyt 4-szczekowy samocentrujacy
> dwie predkosci obrotu chwytaka
> podtogowa konstrukcja nosna

AKCESORIA OPCJONALNE

MC605.137 komplet naktadek na
szczeki MC605 do obreczy aluminiowych

zasilanie moc silnika moc silnika cisnienie srednica Srednica szeroko$¢ | max. ciezar
M O D E L chwytaka pompy robocze obreczy kota kota kota
MC605 400V/50Hz | 1,3kW/1,8kW | 1,5kW | 130 bar +/- 10% | 13"-27" | 1600 mm | 780 mm | 1500 kg

Do két samochodéw ciezarowych, maszyn rolniczych i budowlanych

(¢ «8 IMONTAZOWNICA NQBIEg))
PR

> talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej glowicy pozwalajacy na szybka zmiane narzedzia
> specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaz opony bez ryzyka uszkodzenia
> ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia kota

> bezpieczne napiecie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porazenia pradem
> mobilna przewodowa jednostka sterujaca
> uchwyt 4-szczekowy samocentrujacy

> dwie predkosci obrotu chwytaka

> podtogowa konstrukcja nosna

AKCESORIA OPCJONALNE

MC705.137 komplet naktadek na szczeki MC705
do obreczy aluminiowych

zasilanie moc silnika moc silnika cisnienie srednica Srednica szeroko$¢ | max. ciezar
M O D E L chwytaka pompy robocze obreczy kota kota kota
MC705 4OOV/50HZ| 1,3kW/1,8kW | 1,Tkw |w30bar+/-10%| 14" - 56" | 2300 mm | 1065 mm | 1500 kg

.’ 20 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu



www.coframa.pl
Gm biuro@coframef.pl OGUMIENIE

(«=8] MONTAZOWNICA RAVAGLIOLI

Do kot samochodéw ciezarowych Q
> montazownica elektrohydrauliczna dla két pojazdéw ciezarowych S J
Ravaglioli

> uchwyt 4-szczekowy samocentrujacy

> mobilna jednostka sterujaca

> dZwignie sterowania obracane o 120°

> talerz zbijaka i pazur na obrotowej gtowicy
> hydrauliczna regulacja sity nacisku narzedzia
> mozliwos¢ obstugi opon bezdetkowych

Standardowe wyposazenie:
> 1tom do podnoszenia krawedzi opony
> 1 zacisk do felg

M O D E L od wew. kota

G96N =27 | 925mm

zakres prac szczek | max. szeroko$c¢

(«=8] MONTAZOWNICA RAVAGLIOLI
Do kot samochodéw ciezarowych Q
TN

Ravaglioli

Idealne rozwigzanie dzieki niewielkim rozmiarom
> dla warsztatow gdzie jest mato miejsca oraz
> dla mobilnych serwiséw wulkanizacyjnych!

Obstuguje kota do 51" $rednicy.

Uniwersalny ruchomy uchwyt wspomagajacy
operatora podczas procesu montazu/demontazu
opony przez co obstuga jest bardzo prosta.

zakres prac szczek | max. szerokos¢

M O D E L od wew. kota

GRS926 14" 26" | 900 mm
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Bezprzewodowe urzadzenie do pomiaru i regulacji i geometrii
kot pojazdu w technologii 3D Ravaglioli TD3000

Sledzenie pozycji kofa podczas kompensadji
Szybka kompensacja przez przetoczenie
Instrukcja Krok po Kroku w 3D

Standardowe akcesoria: i °
> blokada kierownicy, VI STA R
> blokada hamulca, obrotnice ® e ¢ o ® 30T Target Alignment
> komputer PC, klawiatura,

> drukarka, tadowarka baterii
Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth®
Recznie ustawiane kamery 3D

> 2 pary uchwytéw 4 punktowych

> monitor 19"

MODEL

TD3000.B

Automatycznie ustawiane kamery 3D

URZADZENIE DO KONTROLI GEOMETRII

g -
Ravaglioli

> komunikacja bezprzewodowa

> 4 gtowice pomiarowe z sensorami CCD, 8 sensoréw
> transmisja pomiedzy gtowicami w podczerwieni

> glowice z klawiaturg zasilane akumulatorowo

> oprogramowanie w srodowisku MS WINDOWS

> polska wersja jezykowa programu RAV ALIGNER

> baza danych ponad 20.000 pojazdéw

> mozliwos¢ definiowania wiasnych pojazdow

> zestawienie wynikdw testu na jednym ekranie

MODEL

TD1780WS

Doktadnos¢  Zakres pomiaru  Zakres pomiaru

przednia 0$

zbieznos¢ catkowita +/-2' +/-2° +/-20°
zbieznos¢ potdwkowa +/-1' +/-1° +/-20°
nierdbwnolegtosc¢ osi +/-2' +/-2° +/-5°
pochylenie kofa +/-2 +/-3° +/-10°
wyprzedzenie 0si sworznia zwrotnicy +/-5 +/-10 +/-18
pochylenie osi sworznia zwrotnicy +/-5 +/-10° +/-18°
tylna o3

zbieznos¢ catkowita +/-2 +/-2° +/-20°
zbieznos¢ potdwkowa +/-1 +/-1° +/-20°
nierdwnolegtos¢ osi (td5080) +/-2' +/-2° +/-5°
pochylenie kofa +/-2' +/-3° +/-10°
odchylenie osi jazdy do osi symetrii +/-2 +/-2° +/-5°

Wyposazenie standardowe:

Blokada pedatu hamulca
—r Uchwyt kierownicy |
[ & | Instrukcja obstugi

Glowica pomiarowa x4 1
Zasilana akumulatorowo z transmisjg w podczerwieni I

-

Wyposazona w klawiature zdalnego sterowania

.’ 9 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu

g -
Ravaglioli

Kompensacja bicia obreczy przez pchniecie

Istnieje mozliwos¢ pomiaru bicia felg
bez uzycia podnosnika poprzez
popchniecie pojazdu na odlegtos¢
odpowiadajaca obrotowi két o 180°.
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URZADZENIE DO KONTROLI GEOMETRII

DIAGNOSTYKA

Urzadzenie TD5080WS.ITS oparte jest na czterech aktywnych, 8-
sensorowych gtowicach pomiarowych z bezprzewodowa

komunikacjg w podczerwieni pomiedzy gtowicami i w technologii

Bluetooth z jednostka centralng. Gtowice wyposazone w klawiature

do zdalnego zarzadzania oprogramowaniem oraz wyswietlacz na

diodach LED do wizualizacji podstawowych parametrow pracy.

Automatyczne tadowanie akumulatoréw gtowic po odwieszeniu

ich na wozek z komputerem PC, monitorem LCD 19"i drukarka

TD5080WS.TDT

Przejrzyste i intuicyjne oprogramowanie do obstugi w

jezyku polskim zawiera aktualng baze ponad 90 tys.

pojazdoéw, z mozliwoscia tworzenia wiasnych zapisow.

MENU )

[

e
% WERCEPES,
f ] BoLh

“pENZ
55 (242)

ZAKRESY POMIAROWE | DOKEADNOSC

Oprogramowanie urzadzenia generuje
animacje 3D, prowadzace operatora poprzez
procesy pomiarowe i regulacyjne na niemal

kazdym etapie zaawansowania

3

' COMPANY WITH
9 Petoots QUALITY SYSTEM [N J
CERTIFIED BY DNV GL 28
=1SO0 9001 = Ravaglioli

"TDT

Szybka kompensacja bicia obreczy przez
przetoczenie pojazdu (obroét két o kat 30st)
zapewniajaca rownie wysokg doktadnosc
pozostatych pomiaréw jak kompensacja
przeprowadzona w sposéb standardowy.

KOMPENSACJA )

0% Pomiar Dokfadnos¢ | Zakres pomiaru | Zakres catkowity
Lhieznos¢ catkowita +2' +2° +20°x2
Zhieznos¢ potdwkowa +1' +1° +20°
_— Nierdwnolegtos¢ osi +2' +2° +5°
Pochylenie kofa +2' +3° +10°
\Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy +5 +10° +18°
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy +5 +10° +18°
Ihieznos¢ catkowita +2' +2° +20°x2
Ihieznos¢ potéwkowa +1 +1° +230°
Tyt nierdwnolegtosc osi +2' +2° +5°
pochylenie kofa +2' +3° +10°
Odchylenie osi jazdy od osi symetrii +2' +2° +5°
Sladowos¢ +2mm +70mm
Nierdwnolegtos¢ osi +2mm +99mm

Na standardowym wyposazeniu cztery uchwyty
4-punktowe, para obrotnic, blokada kierownicy
i hamulca.

*niektoére zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiegac¢ od oryginatu , 23‘\
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do kontroli kot samochodéw ciezarowych

> 4 gtowice pomiarowe,

> 8 sensorow CCD

> transmisja bluetooth

> transmisja pomiedzy gtowicami na podczerwien

> monitor TFT 19"

> komputer PC, klawiatura, drukarka, tadowarka baterii
> obstuga pojazddw ciezarowych

> obstuga pojazdéw wieloosiowych

> specjalne gtowice do pojazddw ciezarowych

TD808OTWS TD5040TWS

Zbieznos¢ +/-2 +/-3
Zbieznos¢ potéwkowa +/-1' +/-1,5'
Kat nieréwnolegtosci osi k6t +/-2' +/-3'
Pochylenie kot +/-2' +/-5'
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (WSZ) +/-5' +/-7'
+/-5' +/-7'
Geometryczna os jazdy +/-2' +/-3'
Rozmiar monitora 22" 19"

w zestawie:

> obrotnice

> uchwyty pomiarowe 12"- 28"
> adapter do naczep

STDA30E uchwyty 4 punktowe 12"-28"

Glowica pomiarowa

" |
[ >

l,,,,/ ;\‘ Adapter do naczep

TD8080T WS

Intuicyjny program
do zarzadzania

TD5040TWS
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GEOMASTER 2D
Urzadzenie do badania geometrii %

> 4-aktywne, 8-sensorowe gtowice pomiarowe
> glowice komunikuja sie miedzy soba w podczerwieni

i w technologii Bluetooth z jednostkg centralng
> glowice wyposazone w klawiature do zdalnego zarzadzania oprogramowaniem
> wyswietlacz na diodach LED do wizualizacji podstawowych parametrow pracy
> automatyczne tadowanie akumulatoréw gtowic po odwieszeniu ich na wéz
> komputer PC, monitor LCD 19", drukarka

B B Produkt wroski

Na standardowym wyposazeniu cztery uchwyty
4-punktowe, para obrotnic, blokada kierownicy
i hamulca.

GEOMASTER2D

Przejrzyste i intuicyjne oprogramowanie

do obstugi w jezyku polskim zawiera
aktualng baze ponad 90 tys. pojazdow,

z mozliwoscia tworzenia whasnych zapisw.

Szybka kompensacja bicia obreczy przez

wERCESES Bz Animacje generowane przez oprogramowgnie przetoczenie pojazdu (obrdt kot o kat 30°)
provyadzq opgratora POPrZ€Z procesy pomiarowe.  zapewniajgca rownie wysok doktadnos¢
na niemal kazdym etapie zaawansowania. pozostatych pomiarow jak kompensacja

przeprowadzona w sposéb standardowy.

ZAKRESY POMIAROWE | DOKEADNOSC

0% Pomiar Dokfadnos¢ | Zakres pomiaru | Zakres catkowity
Ihieznos¢ catkowita +2' +2° +20°x2
Zhieznos¢ potdwkowa +7 +1° +20°

_— Nier6wnolegfos¢ osi +2 +2° +5°

Pochylenie kofa +2' +3° +10°
\Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy +5 +10° +18°
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy +5 +10° +18°
Ihieznos¢ catkowita +2' +2° +20°x2
Zhieznos¢ potéwkowa +1 +1° +230°

vt nieréwnolegtosc osi +2' +2° +5°
pochylenie kofa +7' +3° +10° Plyty rozprezne
Odchylenie osi jazdy od osi symetrii +2 +2° +5° 1440 x 600 x 50 mm
Sladowos¢ +2mm +70mm zestaw 2 szt.
Nierdwnolegtos¢ osi +2mm +99mm

*niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiegac¢ od oryginatu , 25‘\
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AXONE 4 NAVIGATOR TXT

Interfejs do petnej autodiagnostyki,

Modutowe i wszechstronne urzgdzenie ! . A
obstugujacy wszystkie typy pojazdow

diagnostyczne/autodiagnostyczne (SAM.OSOBOWE,CIEZAROWE
z wyswietlaczem, podtaczane MOTOCYKLE); Komunikuije sie
bezposrednio do samochodu, z wszystkimi jednostkami
lub alternatywnie do intefejséw wyswietlajacymi TEXA dzieki

|

diagnostycznych TEXA z technologii Bluetooth.
wykorzystaniem bezprzewodowej

technologii Bluetooth.

D09211 CAR
D07220 TRUCK

D06010 CAR
D06020 TRUCK
D06090 MARINE

FUNKCJONALNOSC: DIAGNOSTYKA BEZPRZEWODOWA

FUNKCJONALNOSC: DIAGNOSTYKA PRZEWODOWA,

DIAGNOSTYKA BEZPRZEWODOWA, ANALIZA SPALIN NAVIGATOR TXBS

NAVIGATOR TXBs jest interfejsem diagnostycznym

AXON E S TPS ostatniej generacji stworzonym przez TEXA

do zastosowania w Srodowisku motocykli

) i silnikéw sprzetu motorowodnego.
Jest narzedziem dedykowanym dla warsztatu To awangardowe urzadzenie wywodzi

wulkanizacyjnego, ktéry potrzebuje narzedzia sie z NAVIGATOR'a TXM i NAVIGATOR'a TXB.

wykonujacego wszystkie operacje z zakresu
obstugi uktadu TPMS, obligatoryjnie MODEL
D1053

montowanego w nowych pojazdach
od listopada 2014 r, z uwzglednieniem
procedur kodowania czujnikow kot

| programowania sterownikow pojazdu. FUNKCJONALNOSC: DIAGNOSTYKA BEZPRZEWODOWA

Dostepne w wersji: bike, tps, car

UNIPROBE CAR

Urzadzenie do wykonywania pomiaréw i testow:
oscyloskopowych i wysokiego napiecia,
multimetrowych, akumulatora, rozrusznika,
alternatora i sieci pokfadowych.

MODEL

Z11011

MODEL

FUNKCJONALNOSC: DIAGNOSTYKA PRZEWODOWA,
DIAGNOSTYKA BEZPRZEWODOWA, ANALIZA SPALIN 204260

FUNKCJONALNOSC: DIAGNOSTYKA PRZEWODOWA

RC2 RC3

Urzadzenie do odczytu obrotéw i temperatury Urzadzenie do odczytu obrotéw i temperatury silnika. Poza sposobami
silnika, niezbedne do wykonania petnej odczytu wiasciwymi dla RC2, moze odczyta¢ dane bezposrednio z gniazda
analizy emisji spalin. Komunikuje sie EOBD, bez podnoszenia maski pojazdu.
z jednostkami wizualizacyjnymi oraz Komunikuje sie z jednostkami

z MULTI PEGASO dzieki wizualizacyjnymi oraz z MULTI PEGASO
bezprzewodowej technologii ,<'g- dzieki technologii Bluetooth.

Bluetooth.

MODEL MODEL
GO5 G01250

FUNKCJONALNOSC: ANALIZA EMISJI SPALIN FUNKCJONALNOSC: ANALIZA EMISJI SPALIN

.’ 2% \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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GASBOX Autopower OPABOX Autopower

Modut do analizy emisji spalin silnikdw benzynowych. Modut do analizy emisji spalin silnikow diesel.
Dzigki wbudowanym bateriom moze pracowac Dzieki wbudowanym bateriom moze pracowac
w sposob ciggly przez 6 godzin, bez koniecznosci w sposob ciggly przez 6 godzin, bez koniecznosci
dotadowania. Komunikuje sie z jednostkami dotadowania. Komunikuje sie z jednostkami
wys$wietlajagcymi oraz ze stacjg MULTI wyswietlajgcymi oraz ze stacjg MULTI PEGASO

PEGASO w sposéb bezprzewodowy, dzieki bezprzewodowej technologii Bluetooth.
dzieki technologii Bluetooth.

MODEL MODEL

G00861 FUNKCJONALNOSC: ANALIZA EMISJI SPALIN G00951 FUNKCJONALNOSC: ANALIZA EMISJI SPALIN

KONFORT E700

- KONFORT 705R to najnowsza stacja obstugi klimatyzacji “entry level” TEXA zaprojektowana dla uzytkownikéw poszukujacych urzadzenia skutecznego,
prostego w obstudze, ale oferujagcego mozliwos¢ wykonywania wszystkich operacji z zakresu obstugi uktadu klimatyzacji na czynnik R134a.

- KONFORT 707R jest bazowym modelem stacji, ekonomicznym, prostym w obstudze, ale rozwinietym z punktu widzenia technologicznego.
Zapewnia maksymalng skuteczno$c i wygode automatycznej obstugi uktadéw klimatyzacji na czynnik R1234yf.

- KONFORT 710 jest przeznaczona do obstugi uktadoéw klimatyzacji z czynnikiem R134a.Do zalet stacji naleza miedzy innymi:
automatyczna kontrola nieszczelnosci, podawanie czynnika przy uzyciu wagi elektronicznej, podawanie automatyczne olejow
oraz wydajny odzysk czynnika (skuteczno$¢ powyzej 95%).

-KONFORT 720 jest wersjg podstawowa, ktérg mozna zakupi¢ w konfiguracji z czynnikiem R134a (z mozliwoscig konwersji, przy zastosowaniu
odpfatnego zestawu, na czynnik R1234yf), lub bezposrednio zakupic ja w konfiguracji z R1234yf, bez zadnej réznicy w cenie.

- KONFORT 760 tak jak i w poprzednim modelu, mozliwy jest jej zakup w konfiguracji z jednym, badz drugim czynnikiem chtodzacym;
przeznaczona jest dla odbiorcow bardziej wymagajacych, poniewaz posiada o wiele wiecej funkgji niz model poprzedni i jest w pefni
automatyczna, aby zminimalizowac czas pracy mechanika.

- KONFORT 760BUS jest zaprojektowana i zbudowana z myslg o wymaganiach "uktadéw klimatyzacji o duzej pojemnosci’,
instalowanych w autobusach i innych pojazdach tego typu, gdzie wystepuje potrzeba klimatyzowania duzych przestrzeni.

- KONFORT 780 BI-GAS moze obstugiwac zardwno pojazdy stosujace czynnik R134a jak i R1234yf. Gabarytowo podobna do stadji z tej serii,
ta wersja Konfort pozwala na obstuge samochodowych uktadéw klimatyzacji w sposéb zamienny, bez wiekszego wysitku ze strony mechanika,
w czasie zaledwie jednej minuty, pozwala przejsc z jednego typu czynnika na drugi.

seria

CZYSZCZENIE PRZEWODOW STACJI
705R Aby zagwarantowac bezpieczenstwo i wydajnos¢, nalezy bezwzglednie zapobiegac

710410

707R kontaktowi réznych typdw oleju i czynnika chtodzacego miedzy soba. Dlatego tez TEXA
708510 710R opracowata specjalny sposob czyszczenia wewnetrznych przewodow stacji.
A06610 720R )
IS o0k AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOSCI

A06820 760R BUS R134a Stacje obstugi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonuja kontrole wyciekéw
706821 m gazu ze zbiornikéw w trybie ciagtym. Wszystkie operacje dotyczace bezpieczenstwa odbywaja
206910 I LAY petni automatycznie, bez mozliwosci pomytki lub niedopatrzenia ze strony operatora.
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MONITORING OLEJOWY

W KAZDYM WARSZTACIE NIEZBEDNE JEST WEASCIWE ZARZADZANIE OLEJAMI | PLYNAMI ROBOCZYMI.
INSTALACJA W POLACZENIU Z MONITORINGIEM JEST WLASCIWYM NARZEDZIEM DO ICH PELNEJ KONTROLI.

Pierwszym elementem zagospodarowania cieczy jest instalacja, wykonywana najczesciej z rur miedzianych, badz realizowana przy uzyciu wezy
gumowych umieszczanych w przepustach pod posadzka. Transport ze zbiornikdw do miejsca dystrybucji odbywa sie przy pomocy pomp
pneumatycznych lub elektrycznych zarzadzanych centralnie badZ z dystrybutora.

SERCEM INSTALACJI JEST MONITORING

System monitoringu umozliwia kontrolowanie wydawania zadanych ilosci cieczy przez upowaznione do tego osoby. System pracuje pod nadzorem
komputera, na ktérego dysku zainstalowany jest program dostarczany przez producenta. Program mozna zainstalowac réwniez na serwerze.
Jednostka centralna, w podstawowej wersji, moze nadzorowac prace do dziesieciu stanowisk. Uprawnione osoby moga wydawac okreslong

ilos¢ medium z dowolnego stanowiska korzystajac z koddw dostepu, kart magnetycznych lub chipdw. Wydawanie ptynéw roboczych sterowane

jest elektro-zaworami i dozowane za pomoca przeptywomierzy. Informacje o dokonanej operadji sg rejestrowane w bazie danych. Program pozwala
na przegladanie i przeszukiwanie zarejestrowanych operacji. Wykonuje zestawienia i grupowanie operacji na zyczenie uzytkownika. Wybrane operacje
mozna wydrukowac lub przesta¢ do wskazanego pliku. System informuje o stanie poziomu ptyndw w zbiornikach i zlicza ilosci wydawanych olejow
w przyjetych ramach czasowych.

ZALETY MONITORINGU COFRAMA

> wspotpraca z programami magazynowymi zainstalowanymi u klienta

> mozliwos¢ dostosowania rozwigzan do specyficznych potrzeb uzytkownika
> mozliwos¢ zastosowania komunikacji bezprzewodowej

COFSZAFA

System monitorujacy montowany jest najczesciej na dedykowanej do ilosci
stanowisk szafie z umieszczonymi na niej zwijadtami i innym osprzetem do
dystrybucji. Doskonatym uzupetnieniem tak przygotowanej instalacji jest
wanna kanatowa do zuzytego oleju, zbiornik na zuzyty olej, wanny i/lub
podtogi robocze pod beczki lub inne zbiorniki magazynowe.

HEERE W
10 110R BE|

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu



fomQ www.coframa.pl
— R ® biuro@coframa.pl

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa pneumatyczna na beczke

w zestawie:

> pompa pneumatyczna 940 mm

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym
>waz 1/2" o dtugosci4 m

> 2" 7laczka do mocowania pompy w beczce

MODEL przetozenie wydajnosc¢

35014PRO 31 12 I/min.
55014PRO 5:1 14 1/min.

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa pneumatyczng na beczke i wézkiem

w zestawie:

> pompa pneumatyczna 940 mm

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym
>waz 1/2"0 dtugosci4 m

> ztaczka do mocowania pompy w beczce

> wozek platformowy pod beczke 200 L

MODEL przetozenie wydajno$¢

36014PRO 3:1 12 1/min.
56014PRO 5:1 14 1/min.

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa pneumatyczng nascienng

w zestawie:

> pompa pneumatyczna 290 mm

> kosz do mocowania pompy

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym
> W3z ssgcy 2 m z rurg 900/40 mm

> 2" calowa zfgczka do mocowania rury

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym

MODEL przetozenie wydajnos¢

38014PRO 31 12 1/min.
58014PRO 5:1 14 1/min.

ZWIJADLO

do sprezonego powietrza zamkniete z wezem 3/8" lub 5/16"

> obudowa wykonana z wysokiej
jakosci polipropylenu

> mechanizm zapobiegajacy samoczynnemu
zwijaniu sie przewodu

> przystosowane do montazu na
obrotowym uchwycie

MODEL max. cisnienie | dlugos¢ weza

705083 12 bar 8m.5/16"
701153 20 bar 15m.3/8"

OLEJE | SMARY

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa pneumatyczna nascienna i zwijadtem

w zestawie:

> pompa pneumatyczna 290 mm

> kosz do mocowania pompy

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym

> Waz ssacy 2 m. z rurg 900/40 mm

> ztaczka do mocowania rury w beczce

> zwijadfo otwarte z wezem 1/2" o dtugosci 10 m
> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym

MODEL przetozenie wydajnos¢

38034PRO 31 12 I/min.
58034PRO 5:1 14 1/min.

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa pneumatyczna na beczke, wézkiem i zwijadtem

w zestawie:

> pompa pneumatyczna 940 mm

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym
>waz 1/2" o dhugosci 1,5 m

> ztaczka do mocowania pompy w beczce

> zwijadfo otwarte z wezem 1/2" o dtugosci 10 m.
> wozek platformowy pod beczke 200 L

MODEL przetozenie wydajnoé¢

36034PRO 31 12 1/min.
56034PRO 5:1 14 1/min.

ZESTAW OLEJOWY

Z pompa elektryczna i wozkiem

w zestawie:

> zebata pompa elektryczna Viscomat

> pistolet z przeptywomierzem elektronicznym
> waz ssacy 2 m z filtrem zasysajagcym

>waz 1/2" o dtugosci 4 m

> wézek platformowy pod beczke 200 L

MODEL [

263011 141/min. | 230V/50Hz
Pneumatyczna
> cisnienie zasilajace 7-8 bar %
> w zestawie 6 sond (elastyczne i metalowe) 2=

> wskaznik poziomu napetnienia
> oprdznianie cisnieniowe lub grawitacyjne

MO D E L pojemnos¢ Jl

99291 30 L 5 1 _N e
99294 65L
99293 QL

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu




.

OLEJE | SMARY

WYSYSARKA
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Coframa

ZLEWARKO-WYSYSARKA

Pneumatyczna ze zbiornikiem kontrolnym

> cis$nienie zasilajace: 7-8 bar

> w zestawie 6 sond (elastyczne i metalowe)
> oprdznianie cisnieniowe (max. 1 bar)

> pojemnos¢ zbiornika kontrolnego: 8 L

pojemnosc

65 L
90L

ZLEWARKO-WYSYSARKA

Pneumatyczna z wanna na pantografie

> ci$nienie zasilajace 7-8 bar | X <
> w zestawie 6 sond (elastyczne i metalowe) I ¢ . J
> wskaznik poziomu napetnienia

> opréznianie cisnieniowe (max. 1 bar)
> pojemnos¢ wanny spustowej: 65 L
> pojemnos¢ zbiornika: 90 L

pojemnos¢

VA"

90 L {3

ZLEWARKA

Grawitacyjna

> wskaznik poziomu napetnienia

> oprdznianie cisnieniowe (max. 1 bar)
> pojemnos¢ misy zlewowej: 18 L m
> regulowana wysoko$¢ misy: 1150 mm -1850 mm |

pojemnos¢ /
65 L
90L

WANNA ZLEWOWA

Kanatowa

> oprdznianie grawitacyjne lub przy uzyciu pompy
> w zestawie siatka przeciwrozpryskowa

> wysoko$¢: 270 mm
> dtugoscé: 800 mm ;

> szerokos¢: 700 mm G 5
/

%8,
¥

MODEL

pojemnosc

65L

2165

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu

Pneumatyczna ze zbiornikiem kontrolnym

> cisnienie zasilajgce: 7-8 bar

> w zestawie 6 sond (elastyczne i metalowe)
> wskaznik poziomu napetnienia

> opréznianie cisnieniowe (max. 1 bar)

> pojemnos¢ zbiornika kontrolnego: 8 L

> pojemnos¢ misy zlewowej: 18 L

> pojemnosc zbiornika: 90 L

MODEL

10900

pojemnosc

0L

NAPELNIACZ

Pneumatyczny

> ci$nienie zasilajace: 7-8 bar (max. 10 bar)
> wskaznik poziomu napetnienia
> wylewka z zaworem odcinajacym

2
-

*

pojemnos¢

24 L

POMPA

Pneumatyczna do zuzytego oleju

- przeznaczona do wypompowywania zuzytego
oleju z wanien kanatowych i innch zlewarek
- w skfad zestawu wchodzi :
- pneumatczna pompa NP1015
o dtugosci 290mm i srednicy 42 mm
-regulator cisnienia 1/4"
- kosz do mocowania pompy na $cianie
-Waz ssacy 3/4" dtugosci 2mb M/F
zakonczony szybkoztazka 3/4"MF z
nyplem 3/4"

MODEL

EK1004

5

=

WANNA ZLEWOWA

Mobilna

> oprdznianie grawitacyjne lub przy uzyciu pompy
> w zestawie siatka przeciwrozpryskowa
> wysoko$¢: 200 mm
> dtugosc: 1200 mm
> szeroko$¢: 645 mm

MODEL

pojemnos¢

ER2005 68 L
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PRZEPLYWOMIERZ ZWIJADLO

Pistoletowy z zaworem odcinajacym Otwarte z wezem 1/2" do dystrybucji oleju

N\
> elektroniczny wyswietlacz ,[ > regulowane ramie prowadzace (9 pozycji)
> elastyczna wylewka g \ > stalowa konstrukcja NORTES>
> licznik roboczy i catosciowy > antykorozyjna powtoka proszkowa \
> wskazania w litrach lub galonach N > max. cisnienie: 138 bar -

.(f
> wskaznik rozladowania baterii Q
> mozliwos¢ kalibracji i wzorcowania g

MODEL

10040 &

M dtugos¢ weza

POMPA ZWLUADLO

Zebata elektryczna do oleju z przytaczem 1" Zamkniete z wezem 1/2" do dystrybucji oleju

> pompa zebata z by-passem > wielopotozeniowa zapadka . v o ‘
> silnik jednofazowy 230V/50Hz > prosta regulacja sity naciagu O Y
> samozasysajagca do 2 m > automatyczna blokada weza i X

> stopiert ochrony IP: 55 > mozliwos¢ obrotu o 110° ﬁ ,

> max. lepkosc¢ oleju: do 2000 cst > regulowane ramie prowadzace

> w zestawie zawdr odpowietrzajacy

wydajnos¢ ci$nienie
vISCOMAT 350/2 [IEIZGID 25 bar MODEL EREEeEs

N TNWEIJER 14 |/min. 12 bar 15m
POMPA PISTOLET

Membranowa pneumatyczna z przytagczem 1/2" Wylewowy do oleju

a N > przylacze 1/2"
> cisnienie zasilajgce max. 8 bar >
> uziemiona obudowa z tworzywa sztucznego &
> pompa moze transportowac kazde medium P
takze ptyny agresywne, o podwyzszonej i ‘
temperaturze, chemiczne, petrochemiczne P o,
> max. wielkos¢ czastek statych: 3 mm - “g i

MODEL wydajnos¢ cisnienie

17150501 45 1/min. 8 bar

POMPA

Pneumatyczna do oleju nascienna i na beczke 200 L

> Ptynna praca dzieki zréznicowanemu silnikowi pneumatycznemu

> Mozliwosci zastosowania: oleje silnikowe, syntetyczne, hydrauliczne
oraz przektadniowe w tym ciecze do przektadni hydrokinetycznych

> Przystosowana do olejow klasy do 240 SAE.

S max. cisnienie . ztaczka wylotu - . .
wydajnos¢ A dtugosc X przetozenie Srednica rury
cieczy oleju
10002PRO 14 |.min. 40 bar 940 mm 172" 5:1 42 mm
10003PRO 14 1/min. 40 bar 270 mm 1/2" 5:1 42 mm

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu




OLEJE | SMARY

WOZEK

Pod beczke 180-200 L z mozliwosciag montazu zwijadta lub pompy

> 2 kota petne + 2 petne-skretne s ‘ ‘\

> 2 kota pneumatyczne + 1 petne-skretne

MODEL

10475l
10475) 104751

(FA

KONEWKA 10475)

.frqm www.coframa.pl
— == *® biuro@coframa.pl

WOZEK

Pod beczke 20-60 kg

> 2 kofa petne + 2 petne-skretne

MODEL
99730

POMPA

Do oleju o pojemnosciod 1do 10 L

> wykonane z tworzywa (PE)

> elastyczna koncowka wylewowa -
> podziatka w litrach i kwartach

> pokrywa zamykajaca

> mozliwo$¢ naniesienia logo

pojemnos¢

« ~
T
7T ey
51
0L

LEJEK

Z siatka filtrujaca i elastyczng korncéwka wylewowa

Srednica h

B "O |

190 mm ﬁ"’
230 mm g

KRANIK

Z tworzywa do beczek 60200 L

M O D EL na otwor NOREES»

20340 3/4"
20341 2"

DOZOWNIK

Pojemnosc od 0,5 do 1 L z elastyczng lub metalowa wylewka

KONCOWKA

Smarowa czteroszczekowa M10x1

i

20400

.’ 32 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu

Reczna rotacyjna z mocowaniem 2" na beczki 60 i 200 L

> korpus aluminiowy pokryty powtoka antykorozyjna
> rura ssaca skrecana z 3 odcinkow
> zastosowanie: olej, olej napedowy,

N\
kerozyna, ptyn hydrauliczny
>waga 5,5 kg
MODEL N
0>>
33201J

POMPA

Reczna ttokowa z mocowaniem 2" na beczki 60 i 200 L

> teleskopowa rura ssaca 480-900 mm
> wydajnosc 16 I/min

>waga 1,9 kg

> mozliwo$¢ naniesienia logo

MODEL

70065

SMAROWNICA

Reczna dzwigniowa o pojemnosci 500 g

> elastyczny i metalowy przewdd smarowy
> 4-szczekowa koricéwka smarowa
> mozliwo$¢ stosowania kartridzy 400 g lub wsadu smaru 5009

MODEL a /—-

SMAROWNICA

Reczna zasilana pneumatycznie o pojemnosci 500 g

> elastyczny przewdd smarowy

> 4-szczekowa koncdwka smarowa
> mozliwo$¢ stosowania kartridzy 400 g
> wydajnosc 400 g/cykl
> max. cisnienie 330 bar

MODEL
20256



Coframa

www.coframa.pl
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ZESTAW SMAROWY

OLEJE | SMARY

Na beczki od 18 do 220 kg

w zestawie:

> pompa pneumatyczna smarowa 50:1

> pistolet smarowy z elastyczng koricdwka

> wozek platformowy (w wersji PRO)

>waz 1/4" o dtugosci4 m
> docisk smarowy i pokrywa

beczka dtugos¢ srednica s’redljlca wozek
pokrywa docisk
20020PRO 18-30 kg 480 mm 310; 350 mm 310; 340 mm TAK
20020BW 18-30 kg 480 mm 310; 350 mm 310; 340 mm NIE
20021PRO 40-60 kg 740 mm 420; 385 mm 410; 370 mm TAK
20021BW 40-60 kg 740 mm 420; 385 mm 410; 370 mm NIE
20022PRO 185-220 kg 940 mm 610 mm 585 mm TAK
20022BW 185-220 kg 940 mm 610 mm 585 mm NIE

POMPA SMAROWA

Pneumatyczna

S cisnienie dtugosc ztaczka wylotu . . .
MODEL wydajnos¢ przetozenie Srednica rury
robocze pompy smaru
99292PRO 800 g/min 8 bar 480 mm 1/4" 50:1 30 mm
92863PRO 800 g/min 8 bar 740 mm 1/4" 50:1 30 mm
91344PRO 800 g/min 8 bar 940 mm 1/4" 50:1 30 mm

SMAROWNICA

ZESTAW SMAROWY

Nozna

>waz 2mb 1/4"
> cisnienie 400 bar
> koncowka smarowa
z odcieciem przeptywu

pojemnos¢

5kg

SMAROWNICA

Mobilny, zasilany pneumatycznie ze zbiornikiem 13 kg

> zbiornik o pojemnosci 13 kg

> cisnienie zasilajgce: 5-8 bar

> pneumatyczna pompa smarowa 50:1

>waz 1/4" o dtugosci 2 m

> pistolet smarowy z koncoéwka smarowa 4-szczekowa
> wydajnos¢: 500-800 g/min

MODEL

GD1001 0 ]
SMAROWNICA

Reczna 12 kg

- przeznaczona do recznego dozowania smaru
-waz 1,5 mb z koncdwka smarowa
- zawor zamykajacy przeptyw
- zbiornik o pojemnosci 12 kg

z ptyta dociskowa

&3

MODEL

GP2005

Reczna 5 kg

- przeznaczona do recznego
dozowania smaru

- pistolet smarowy

- zbiornik o pojemnosci 5 kg

- ptytg dociskowag

GP2001

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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POKRYWA DOCISK

Do zestaw6w smarowych z otworem 30 mm Do zestaw6w smarowych z otworem 30 mm

Srednica do beczek ) )
srednica do beczek

310 mm 260-310 mm
350 mm 300-350 mm
420 mm 350-420 mm
600 mm 550-600 mm

310 mm 260-300 mm
340 mm 300-330 mm
410 mm 330-410 mm
585 mm 540-585 mm

PISTOLET SMAROWY ZESTAW ELEKTRYCZNY

Z przewodem elastycznym i konicéwka smarowa Do oleju napedowego z przeptywomierzem mechanicznym K33l
na metalowej ptycie

w zestawie

B i > pompa
MOD EL PRg)) ’ > weze
20603 | W > pistolet
& -

> adapter do beczki

PRZEWOD
1/4" o dtugosci 4 m MODEL
287P00

MO D E L przeznaczenie

80406 do smaru
80413 do oleju

ZESTAW ELEKTRYCZNY

Do oleju napedowego z przeptywomierzem mechanicznym K33l
na beczki 2001 |

PRZENOS NY ZESTAW w zestawie:

Do dystrybucji oleju napedowego > pompa
> weze
> pistolet
w zestawie: > adapter do beczki
> pompa elektryczna
>waz 3/4" 4m

> pistolet wylewowy
> zaciski do AKU

wydajnos¢ zasilanie
wydajnos¢ zasilanie 272P00 57 1/min. 230 V/50Hz
T 1min. v 273P00 721/min. 230 V/50Hz
57 I/min. 24V

PRZEPLYWOMIERZ PNEUMATYCZNE URZADZENIE

Mechaniczny liniowy do oleju napedowego z mozliwoscia Do obstugi ptynu hamulcowego
kalibracji

> pojemnos¢ zbiornika 6l

> waga 10kg

> wyposazony w dwa zbiorniki,
lejki i weze potaczeniowe

MODEL '
VV1001

> przeptyw 20-1201/min
> przytacze 1"
> ci$nienie robocze do 3,5 bar

MODEL

K33

.’ 34 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PISTOLET WYLEWOWY

Do oleju napedowego i pochodnych,
przeptyw 8-50l/min

MO D E L wersja

SELF2000 manualny —
SELF3000 automatyczny /

SELF3000

= ]

POMPKA TtOKOWA

Reczna do substancji agresywnych

MODEL
70070

NORTEC)

PISTOLET WYLEWOWY

do ptynéw agresywnych

> przeznaczony do ptyndw agresywnych takich jak :
ptyn do spryskiwaczy, ptyn do chtodnic
chemii wykorzystywanej w warsztatach
samochodowych, anti-freeze

> przytacze zeniskie 1/2"BSP

MODEL
LE2002 w
PISTOLET Z PRZEPLYWOMIERZEM

do ptynéw agresywnych

> wyswietlacz ciekfokrystaliczny pokazujacy
biezace wydatki ptynu oraz sume

wydatkéw biezacych
> zasilany 2 bateriami 1,5V typu LRO3
pozwalajacymi na 2-letnig prace, Q

tatwych do samodzielnej wymiany %
> dokfadnos¢ przeptywomierza +/- 0,5%
> przylacze zenskie 1/2"BSP

MODEL
LE3001

ZESTAW TESTEROW

do kontroli ptynéw eksploatacyjnych

> w zestawie glikomat do badania ptynu chtodniczego,
aerometr do sprawdzania elektrolituy,
tester ptynu do spryskiwaczy

MODEL
NR900322

OLEJE | SMARY

POMPKA ROTACYJNA

Reczna do substancji agresywnych

MODEL
33200J

POMPA PNEUMATYCZNA

nascienna do substancji agresywnych

> na beczki 200 | i do zbiornikéw magazynowych 1000 |
> pneumatyczna pompa o df. 200 mm

> kosz do montowania pompy na scianie
> waz ssacy o dt. 2mb i érednicy 3/4"

> rura ssgca dt. 940mm i srednicy 27 mm

> adapter mocujacy
> regulator cisnienia 1/4"

A
e
T

e

LK1002KPL - zestaw nascienny do substancji
agresywnych, pneumatyczna pompa 1:1,
Wwaz zasysajacy 2mb 3/4"z rurg ssaca,
reduktor powietrza 1/4", waz 4mb 1/2/,
przeptywomierz.

przetozenie
MO D E L ci$nien

LK1002 1:1

max. wydajnos¢ cisnienie
przy cisnieniu 6 bar | robocze
141/min | 6-8bar

POMPA PNEUMATYCZNA

do substancji agresywnych

> na beczki 200 |

> wykonana ze stali nierdzewnej
> z adapterem mocujacym

LP1001KPL - zestaw do substancji agresywnych
na beczke 200, pneumatyczna pompa 1:1, rura

zasyajaca 940mm, reduktor powietrza 1/4’, ‘
waz 4mb 1/2", przeptywomierz.

MODEL przefozenie |  max. wydajnosc¢ cisnienie
cisnien przy cisnieniu 6 bar | robocze
LP1001 B ‘ 141/min ‘ 6-8 bar

ELEKTRONICZNY TESTER

ptynu hamulcowego

> bardzo fatwy w obstudze, zasilany bateriami
> wskaznik 3 poziomdw jakosci ptynu:
dobry, sredni, do wymiany.

MODEL
10706
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ZESTAW DO ADBLUE
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W sktad zestaw wchodzi:

> pompa JetCom 62M

> licznik elektroniczny K24 w wersji ADBLUEJC24
> pistolet reczny z PP do blue

> 4m 3/4"waz ttoczny Carboblue

>2m 1"waz ssacy

> tgcznik IBC

> zawor zwrotny z PAG6

> 3 tacznik wciskany 1"x 25 PP z opaskami

> 1 facznik wciskany 1”x 20 PP z opaskami

> kolanko GZ/GW 1"x 1"PP

wydajnos¢ inne

ADBLUEJC 40 1/min bez przeptywomierza

ADBLUEJETCOM 40 1/min z przeptywomierzem

ZBIORNIK

ADBLUEJC ADBLUEJCK24
bez przeptywomierza z przeptywomierzem

na olej przepracowany

> dwuptaszczowa konstrukcja doskonale zabezpiecza przed wyciekiem magazynowanej substancji do gruntu
> opcjonalnie bezprzewodowy czujnik poziomu oleju z wyswietlaczem

> sygnalizator przecieku w standardzie
> wykonane z polietylenu

PALETA WYCHWYTOWA

pojemnos¢ ;
TOZ200 200 |
TOZ600 600 |
TOZ1000 10001
TOZ1200 12001
TOZ2500 25001

> przeznaczona do sktadowania beczek z substancjami niebezpiecznymi

> zapobiegaja rozlewaniu substancji podczas oprézniania lub napetniania beczek
> wyprofilowane dno palety umoZzliwia transport za pomoca wozka widtowego

lub paletowego z wyjatkiem palety TDP1055
> wykonane z polietylenu

pojemnos¢ przeznaczenie
TDP1055 551 1 beczka
TDP2240 240 | 2 beczki
TDP4240 2401 4 beczki
TDP11050 1050 | 1 zbiornik 1000 |

PODLOGA ROBOCZA

pojemnos¢ przeznaczenie

TWF2112 1121 2 beczki
TWF4215 2151 4 beczki

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODNOSNIK BALWANKOWY nNoRTEC

Jm] "
Punktowy podnosnik pneumatyczny AUTOAOT!

Model: TL-BA020 Model: TL-BA035 Model: TL-BA080

MODEL o wysokos¢ srednica
udzwig podnoszenia poduszki
TL-BA020 20T 140-355 mm 190 mm

TL-BA035 35T 140-384 mm 340 mm

TL-BA080 80T 150-350 mm 406 mm
PODNOSNIK ZABA nosTec
Podnosénik hydrauliczny typu ,zaba” Tt

Model: TL-ZA22P - podnos$nik pnaumatyczno-hydrauliczny

Model: TL-ZA25L Model: TL-ZA030
MODEL o WySOkOéC
udzwig podnoszenia
TL-ZA25L 25T 85-485 mm
TL-ZA030 30T 135-495 mm
TL-ZA100 10T 170-570 mm

TL-ZA22P 22T 210-525 mm Model: TL-ZA22P

ZURAW PODPORA MONTAZOWA nlcir

Do silnikow

Model: TL-ZA100

wysokos¢ o wysokos¢
podynoszenia udzwig podnoszenia
2170 mm TL-PM031 3T 285-425 mm
TL-PMO061 6T 395-605mm

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PRASA HYDRAULICZNA M@FETUE@M
Wolnostojaca AUTONOTIVE

Model: TL-PR20W - podnosnik na spawanej ramie,
max. cisnienie 63 Mpa, wysoko$¢ spoczynkowa 120 mm

Model: TL-PR10H Model: TL-PR20W Model: TL-PR20H Model: TL-PR30H

MO D E L sita zakres prac skok sitownika
TL-PR10H 10T 358 mm 135 mm
TL-PR20H 20T 1035 mm 145 mm
TL-PR20W 20T 1050 mm 145 mm

TL-PR30H 30T 820 mm 150 mm
TL-PR50H 50T 885 mm 235 mm

*koszt transportu 100 zt netto

Model: TL-PR50H

SCISKACZ SPREZYN nNoOBTEC

,«m/f

y

Sprezyn hydrauliczny

—

Model: TL-SC290 - $ciggacz reczny

drednica zakres
sprezyn pracy
TL-SC290 100-200 mm 290-150 mm
TL-SC590 400 mm 570-210 mm Model: TL-SC590 - $ciggacz stacjonarny

DZWIGNIK BELKA

Skrzyni biegow Do podwieszania silnika

Wyposazenie opcjonalne: TL-DS052B
kosz z tar\cuchem i regulacjg pochylenia

l l

Kode
MODEL udzwig ‘ pgijigsfgﬁia MODEL nosnosc¢ ‘ dhugosc¢
TL-DS051 500kg | 1130-1940mm ’ TL-ES005 500kg | 1500mm

.’ 38 \ *niektore zdjecia i opisy moga nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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URZADZENIE DO OBStUGI KLIMATYZACIJI NORTEg

> urzadzenie automatyczne z bazg danych pojazdéw
> w standardzie drukarka termiczna

> przewody serwisowe o dtugosci 3,0 m

> podgrzewana butla, pokrowiec ochronny

> tryb pracy reczny i tworzenie wiasnej bazy danych

B B Produkt WLOSKI

M O DEL rodzaj pojemnos¢ szybkos¢ wydajnos¢
czytnika butli odzyskiwania gazu pompy
ECK5500 R134a 121 300g/min 721/min
ECK6500 r1234yf 10l 300g/min 1001/min

ZESTAW UV

do badania szczelnosci

> barwnik UV
> latarka 9-diodowa M m
> okulary

> strzykawka dozujaca

> przewdd z szybkoztaczem
do wprowadzania kontrastu UV MODEL
KTSETUV

WOZEK NARZEDZIOWY N_QBIEg)) WOZEK NARZEDZIOWY NQBIE%»
PR PR

7 szuflad, 217 narzedzi 16 szuflad, 447 narzedzi

Narzedzia_ skompletowane w 12 modutéw Narzedzia skompletowane w 19 modutéw
> wyposazenie: 217 elementow > wyposazenie: 447 elementow
> ilos¢ szuflad: 7 sztuk > ilo$¢ szuflad: 16 sztuk

> zamek zamykajacy jednorazowo
wszystkie szuflady
> hamulec: 1

> kotka: 2 state + 2 obrotowe
> tozyska kulkowe

4 > hamulec: 1
> wymiary: 970 x 465 x 770 mm > wymiary: 970 x 465 x 770 mm
> waga: 80 kg > waga: 80 kg
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PNEUMATYKA

SPREZARKI NORTEC _
Ttokowe PRO))

> profesjonalne, wolnoobrotowe sprezarki ttokowe o wydtuzonej zywotnosci, wyprodukowane w 100% w UE
> technologia produkcji pomp sprezarkowych oparta jest na technologii produkcji w przemysle motoryzacyjnym
> wydajny uktad chtodzenia pompy sprezarkowej

pojemnos¢ cyl/st wydajnos¢ | wydmuch ssanie ci$nienie moc waga
MODEL zbior.(litr) dm3/min I/min I/min (bar) kW kg
NFK360-2.2/100 100 171 360 - - 10 22 74
NBL500-3.0/200 200 - 500 360 - 9 3 130
NBL500-3.0/270 270 - 500 360 - 9 3 140
NHD520-3.0/270 270 2/1 - 420 520 10 3 145
NHD820-5.5/500 500 2/1 - 700 820 10 55 246
NHD1200-7.5/500 500 3/2 - 900 1200 10 7.5 320

SPREZARKI NORTEC
Srubowe - PRO>»®

> profesjonalne, wolnoobrotowe sprezarki srubowe o wydtuzonej
zywotnosci, wyprodukowane w 100% w UE,

> wydajny ukfad chtodzenia pompy sprezarkowej,

> 0szczedne, niezawodne

pojemnos¢ | cisnienie przeptyw moc waga
MODEL zbior. (litr) (bar) m3/min kw kg
NSKTG-5.55X/200 200 10 0.70 55 314
NSKTG-7.55X/500 500 10 1.00 75 403
NSKTG-11SX/500 500 10 148 11 413
NSKTG-15SX/500 500 10 2.00 15 428

OSUSZACZ ZIEBNICZY

Do zabudowy na kompresorze srubowym

Urzadzenia te cechuja sie najnizszymi kosztami eksploatacji
wsréd dostepnych na rynku urzadzen renomowanych producentéw.

o oo ci$nienie
MODEL wydajnos¢ napiecie przytacze robocze waga
NWDF53 53m3/h 230/1/50V 172" 16 bar 32 kg
NWDF100 100 m3/h 230/1/50V 3/4" 16 bar 51 kg

*niektdre zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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PODWOJNY WYCIAG SPALIN

PNEUMATYKA

NORZRG>

W skfad jednego zestawu wchodzi: \H
> mocowanie $cienne :'f—i.‘
> dwa weze elastyczne standardowe typ S ;'
lub gumowe typ NR-CP o podwyzszonej QE
odpornosci mechanicznej
> dwa podwieszenia weza 25-4932-075
> dwie ssawki z kluczem mocujacym 25-4932-100
> wentylator
typ dtugosc Srednica
MO DEL weza weza weza ssawka wentylator
S$6-4996-076 S 2x5m 3" 25-4932-075 N35
$6-4996-102 500 2x5m 4" 25-4932-100 N35
zwijany elektrycznie
W skfad jednego zestawu wchodzi: \*i-
> beben zwijany elektrycznie -
> waz elastyczny typu NR-CP "
> ssawka e
> sterownik
> wentylator mocowany do bebna 25-4934-150 25-4936-100
typ dtugosc $rednica
MODEL weza weza weza ssawka wentylator
[ P5-4603-100 NS 10m 4" 25-4936-075 N35
P5-4611-150 NR-CP 10m 6" 25-4934-150 N35
zwij'any sprezynowo -
W sktad jednego zestawu wchodzi:
> beben zwijany sprezynowo
> waz elastyczny standardowy typu S lub NR-CP
0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej
> blokada zwijania weza 25-4936-100 25-4932-075
> ssawka z kluczem mocujacym 25-4932-100
> wentylator
typ dtugosc $rednica
MODEL weza weza weza ssawka wentylator
S$5-4601-075 S 6m 3" 25-4932-075 N34
S$5-4601-100 S 75m 4" 25-4936-100 N34
S$5-4601-104 S 10m 4" 25-4936-100 N35
P5-4601-100 NR-CP 75m 4" 25-4936-100 N34
P5-4601-104 NR-CP 10m 4" 25-4936-100 N35
W sktad jednego zestawu wchodzi: \%
> mocowanie $cienne sl
> waz elastyczny standardowy typu S lub NR-CP ) S
0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej -\i i
> podwieszenie weza 25-4936-100
> ssawka aluminiowa lub gumowa z kluczem mocujgcym égjgii%g
> wentylator
typ dtugos¢ $rednica
M O D E L weza weza weza ssawka wentylator
$6-4996-075 S 5m 3" 25-4932-075 N34
$6-4996-100 S 5m 4" 25-4932-100 N34
$6-4996-101 S 75m 4" 25-4936-100 N34
P6-4996-100 NR-CP 5m 4" 25-4936-100 N34
P6-4996-101 NR-CP 75m 4" 25-4936-100 N34

*niektére zdjecia i opisy mogg nieznacznie odbiega¢ od oryginatu
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KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE WARSZTATOW

Pomorskie

\
] 513 132 386

A P N

Zachodnio - Pomorskie
L Kujawsko - Pomorskie \\,\\ / \ Podlaskie

N

507 189 700 \

Mazowieckie

Wielkopolskie

607 580 361

S;ﬁétokrzyskie \’—j
( /504 200 942/,// I

\ 7
"'\ __—
N
Matopolskie i

} Podkarpackie

Coframa Sp. z o.0.

Obornicka 227 - 60-650 Poznan
tel. +48 61 877-05-06

Sl VWARWWL COFIRANA.PL
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